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SmartFence
Der Gartenzaun-Bausatz 

zur praktischen Selbst-Montage
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Der Gartenzaun-Bausatz 
zur praktischen Selbst-Montage
 zwei Gestaltungsvarianten in der Farbe Weiß erhältlich:   

 Modell Bavaria (gerade Form) 
 und Modell Friesland (geschwungene Form)
 hergestellt aus robustem, hochwertigem Hart-PVC 

 (nur Neuware-Kunststoff ) 
 witterungsbeständig 
 glatte Oberflächen ermöglichen einfaches 

 und bequemes Reinigen 
 stabile Konstruktion, wertbeständig über viele Jahre hinweg 

Als stilvolle Begrenzung zum 
Nachbarn, zur Straße oder 

als formschöner Raumteiler 
zwischen Terrasse und Garten: 

EDENA-SmartFence ist vielseitig 
einsetzbar, schnell montiert und 

macht immer eine gute Figur.

EDENA-SmartFence – pflegeleicht, stilvoll, wertbeständig



A  Universalpfosten 2x

B  Holmprofil 2x

C  Lattenprofil 13x

D  Arretierungsprofil 13x

E  Elementhalter 4x

F  Pfostenkappe 2x

G  Lattenkappe 13x

Modelle und Zubehör

Lichte Weite: 1800 mm Lichte Weite: 1800 mm

Modell Friesland Modell Bavaria
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A  Universalpfosten in Fundament einsetzen
Heben Sie Löcher von ca. 25 cm Breite und 70 cm Tiefe aus 
und beachten dabei den Pfostenabstand von max. 180 cm 
(lichte Weite). Befüllen Sie die Pfostenlöcher mit einer handels- 
üblichen Trockenmischung für Fundamente, setzen die 
Universalpfosten ein und richten diese gerade und mit den  
Elementhaltern für die Holmprofile zueinander in einer Höhe 
von 95 bis 100 cm über der Fundament-Oberkante aus. 
Maurerschnur und Wasserwaage sind hierbei hilfreich.   
Feuchten Sie anschließend die Trockenmischung mit Wasser 
gut durch und lassen diese ca. 24 Stunden durchhärten.  
Beachten Sie zusätzlich die Gebrauchshinweise der Trocken-
mischung. (Zum Aufschrauben der Pfosten auf vorhandene 
Fundamente sind optional passende Stahlkerne erhältlich.) 

D  Arretierungsprofile in Zaunprofile einsetzen
Zur sicheren Befestigung der Zaunprofile nutzen Sie die 
Arretierungsprofile. Diese werden von der Unterseite aus 
in die Lattenprofile eingeführt, schieben sich über die 
Arretierdübel (Bolzen) der Holmprofile und verbinden 
Zaunprofil und Holmprofil in stabiler Weise. 

B  + C  Holmprofile mit Lattenprofilen bestücken
Legen Sie die beiden Holmprofile parallel zueinander mit den  
Arretierdübeln (Bolzen) nach oben auf eine ebene Fläche und 
setzen die vorgebohrten Lattenprofile auf die Arretierdübel auf. 
Am einfachsten ist es, wenn Sie mit den beiden äußeren Latten 
beginnen,  danach die mittlere Latte aufsetzen und dann alle 
anderen. Beachten Sie beim Modell Friesland (geschwungene 
Zaunform) die  richtige Anordnung der unterschiedlichen 
Lattenmaße. 

F  + G  Kappen aufsetzen
Die Kappen für die Universalpfosten und Lattenprofile 
werden ganz  einfach und ohne Werkzeug auf Pfosten und 
Latten aufgesteckt. 
Sie greifen automatisch in die jeweiligen Profilöffnungen und 
lassen  sich ohne Werkzeug nicht einfach wieder abziehen. 

Und zu guter Letzt ...
EDENA-Zaunelemente sind ab Werk mit Schutzfolien versehen. 
Diese schützen die Oberflächen der Universalpfosten und 
Lattenprofile während des Transports und bei der Montage vor 
Kratzern. Vergessen Sie nach der Montage nicht, die Schutzfolie 
abzuziehen. Erst dann kommt die hochwertige, glatte Ober-
fläche Ihres neuen Zauns voll zur Geltung.

E  Fertig montierte Zaun-Elemente einhängen
Hängen Sie nun das erstellte Zaun-Element in die Elementhalter 
an den Universalpfosten ein und schieben die Abdeckkappe 
des Elementhalters in den Klickverschluss. 

Detailansicht: 
Arretierungs-Profil und -Dübel

Wasser und Seife oder ein wenig Reinigungsmilch reichen aus, um Ihren 
EDENA-SmartFence Gartenzaun jährlich einmal zu pflegen. Staub und hartnäckiger 
Schmutz lassen sich so entfernen.
Kleine Kratzer lassen sich mit dem EDENA Schleif- und Polierset entfernen. 
Und wenn im Laufe der Jahre tiefere Kratzer auftreten, erhalten Sie bei uns ein spezielles 
Reparaturset sowie Original-Ersatzteile zur Beseitigung starker Beschädigungen.

Detailansicht: 
Elementhalter

TIPP

Lichte Weite: 1800 mm
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